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BEDIENUNG ¬ BLUEMELS ¬ U-STAY ESC V-ADAPTER 
ALLROAD MOUNTAIN

DE

ESC V-Adapter (F) mit Schrauben (G) 
und Muttern (H) handfest anschrauben.
Hinweis. Die Schrauben müssen auf 
beiden Seiten von außen in die ESC 
V-Adapter gesetzt werden.

DE

Die kurzen Streben (A) in  
ESC V-Adapter (F) einsetzen.
Hinweis. Die Markierung (TOP↑) des 
ESC V-Adapters muss in  
Richtung Lenker zeigen.
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DE . Montage VorderradDE . Lieferumfang

DE . Werkzeuge

DE

Dämpfungsgummis (J) auf die Clips im 
Radschutz (B) setzen und Streben (A) 
hörbar einrasten. 
Hinweis. Die Markierung (TOP↑) des 
ESC V-Adapters muss in  
Richtung Lenker zeigen.

DE

Winkel vom Radschutz (B) mit 
Schraube (K/L/M) an der Fahrradgabel 
handfest anschrauben. Optional 
Mutter (P) verwenden.

DE

ESC V-Adapter (F) mit Schraube 
(K/L/M) und Fächerscheibe (O) an 
Gabel handfest anschrauben. 
Optional Distanzstück (Q) verwenden. 
Hinweis. Bei Gabeln mit Bohrung 
in Fahrtrichtung wird ein Zubehörset 
benötigt.
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Abstand zwischen Radschutz und 
Reifen auf ca. 1,5 cm einstellen.  

 






