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01

FR . Étendue de la livraison FR . Montage du garde-boue avant

FR . Montage des inserts en caoutchouc et fixation avec 
des bandes velcro

Film de protection du cadre

Outils nécessaires

Tube de siège

FR

Monter les inserts en caoutchouc C 
fournis sur les adaptateurs 
de fixation.
Remarque. Vérifier qu’ils sont 
bien fixés.

D 6x
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FR

Placer le SPEEDROCKER sur le 
cadre du vélo et l’aligner grossière-
ment. Ensuite, retirer une nouvelle 
fois le SPEEDROCKER et coller le 
film de protection D fourni sur le 
cadre au niveau des points d’appui.
Remarque. Le support doit être 
propre et exempt de graisse. 

FR

Positionner l’adaptateur de fixation 
du SPEEDROCKER sur le film de 
protection. Enfiler la bande velcro A, 
côté caoutchouté face au cadre, et la 
tirer fermement.
Remarque. Avant chaque trajet, vérifi-
er que la fixation est bien serrée et que 
les surfaces d’appui sont propres. 

FR

Placer également les adaptateurs de 
fixation sur la fourche du vélo avec 
les films de protection. Déplacer la 
tringle dans la bonne position en 
fonction de la taille du cadre (1) puis 
la serrer sur l’adaptateur (2).
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FR . Montage du garde-boue arrière

FR . Montage des inserts en caoutchouc et fixation avec 
des bandes velcro

FR

Monter les inserts en caoutchouc C 
fournis sur les adaptateurs 
de fixation.

Remarque. Vérifier qu’ils sont 
bien fixés.
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FR . Adaptations individuelles02
FR

Placer le SPEEDROCKER sur le cadre 
du vélo et l’aligner grossièrement. 
Ensuite, retirer une nouvelle fois le 
SPEEDROCKER et coller le film de 
protection D fourni sur le cadre au 
niveau des points d’appui.
Remarque. Le support doit être 
propre et exempt de graisse. 
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FR

Mettre le SPEEDROCKER en position 
et, dans un premier temps, le fixer au 
tube de selle. Pour ce faire, enfiler la 
bande velcro B au-dessus du film de 
protection, côté caoutchouté face au 
tube de selle, et la serrer. Au besoin, 
faire glisser le profilé d’extension 
télescopique dans la bonne position.

FR

Positionner l’adaptateur de fixation 
du SPEEDROCKER sur le film de 
protection. Ensuite, enfiler les bandes 
en caoutchouc B jointes à travers 
l’ouverture de l’adaptateur et les tirer 
vers l’avant. Puis les fixer à l’aide 
des œillets.

FR

Selon les besoins, les tringles peu-
vent être raccourcies à l’aide d’outils 
appropriés.

FR

Si le tube de selle de votre vélo est 
équipé d’un câble, le 

07
FR

profil d’extension doit être retiré. 
Dans le cas contraire, la fixation 
risque d’endommager le câble.

ATTENTION!
Ne convient pas aux fourches 
à suspension !


