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HANDLEIDING ¬ BLUEMELS ¬ CABLE LINE
ALLROAD MOUNTAIN

NL . Leveringsomvang

NL . Gereedschap

NL

ESC-adapter (F) met schroef (G) en 
moer (H) handvast vastschroeven.
Opmerking. De schroeven moeten 
aan beide kanten van buiten in de 
ESC-adapter worden gestoken. 

NL

De korte stang (A) 
in ESC-adapter (F) zetten.
Opmerking. De markering (TOP↑) van 
de ESC-adapters moet richting stuur 
wijzen.

NL . Montage voorwiel

NL

Dempingsrubber (J) op de clip in 
het spatbord (B) zetten en stang (A) 
hoorbaar vastklikken. 
Opmerking. De markering (TOP↑) van 
de ESC-adapter moet richting stuur 
wijzen.

NL

Haak van het spatbord (B) met schroef 
(K/L/M) handvast aan de vork van de 
fiets schroeven.
Optioneel moer (P) gebruiken.

NL

ESC-adapter (F) met schroef (K/L/M) 
en lamellenring (O) handvast aan 
de vork schroeven. Optioneel 
afstandhouder (Q) gebruiken. 
Opmerking. Bij vorken met een 
boorgat in rijrichting is een 
toebehorenset nodig.

NL

Afstand tussen spatbord en band 
instellen op ca. 1,5 cm.  
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NL

ESC V-adapter (F) met schroef (G) 
en moer (H) handvast vastschroeven.
Opmerking. De schroeven moeten 
aan beide kanten van buiten in de 
ESC V-adapter worden gestoken. 

NL

De lange stangen (D) in 
ESC V-adapter (F) zetten.
Opmerking. De markering (TOP↑) 
van de ESC V-adapters moet 
richting zadel wijzen.

NL . Montage achterwiel

NL

Spatbord (E) bij het trapaslager stevig 
vastschroeven met schroef (K/L/M) en 
ring (S). Optioneel afstandhouder (Q) 
en moer (P) gebruiken.  

 

NL

Dempingsrubbers (J) op de clips in 
het spatbord (E) zetten en stangen (D) 
hoorbaar vastklikken. 
Opmerking. De markering (TOP↑) 
van de ESC V-adapters moet richting 
zadel wijzen.

NL

Opmerking. Achterwiel monteren.
Schuifbrug (C) met schroef (K/L/M) 
en ring (S) handvast aan de 
dwarsstang tussen de achtervork 
schroeven. Optioneel moer (P) 
gebruiken. Spatbord (E) in de 
schuifbrug (C) klikken.

NL

Opmerking. Achterwiel monteren.
Lipje op schuifbrug (C) omklappen. 
Schuifbrug (C) met schroef (K/L/M) 
en ring (S) stevig aan de dwarsstang 
tussen de achtervork schroeven. 
Optioneel moer (P) gebruiken. 
Spatbord (E) in de schuifbrug (C) 
klikken.

NL

Alle schroeven bij de stang (A) 
stevig vastdraaien met 1 Nm.

NL

Wanneer stang (A) te lang is, trek 
hem dan uit de ESC-adapter (F), 
kort hem in met een metaalzaag en 
braam hem af. 

NL

De ESC-adapter (F) stevig vast-
draaien met 3Nm. De schroef bij het 
spatbord (B) stevig vastdraaien.  
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NL

Opmerking. Achterwiel monteren. 
Afstand tussen spatbord en band 
instellen op ca. 1,5 cm.

NL

ESC V-adapter (F) bij de padden 
van het fietsframe met schroef (K/L/M) 
en lamellenring (O) handvast 
vastschroeven. Optioneel 
afstandhouder (Q) gebruiken.

NL

Alle schroeven bij de stangen (D) 
stevig vastdraaien met 1 Nm.

NL

Wanneer stangen (D) te lang zijn, trek 
ze dan uit de ESC V-adapter (F), kort 
ze in met een metaalzaag en braam 
ze af.  

NL

De ESC V-adapter (F) stevig vastdraai-
en met 3Nm. Bij montagevariant A van 
de schuifbrug (C) de schroef stevig 
vastdraaien.

NL

Fiets op de kop zetten.

NL

Op de juiste plek een gat boren voor de licht-/stroomkabel.

Verwondingsgevaar, draag beschermende kleding.

NL

Licht-/stroomkabel tussen kabelkanaal-geleiders leggen en door 
het geboorde gat steken.

NL

Zet de licht-/voedingskabel vast met voldoende kabelklemmen (T). Zorg 
ervoor dat de kabel niet in contact kan komen met de band. 
Gevaar voor ongeluk! Sluit de licht/voedingskabel aan.


